FICHA TECNICA
ART JI11.1 - Panel Abaco.
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Capacidad: 2 nifios.

Medidas generales: 1040 x 2000 x 120 mm

Rango de edad: 4 a 12 afios.

Area de seguridad: 2500 x 1500 mm.

Tiempo de instalacion: 1 dia.

Especificaciones generales:
Panel de juego abaco

Todas las medidas son en mm. Espesores utilizados no menor 2 mm
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Caracteristicas técnicas:

«Estructura:

-Cafio Estructural @ 63,5mm.

-Cafio Estructural@ 38,1mm.

-Cafio Estructural @22,22 (7/8").

« Discos plasticos:

- Piezas conformadas mediante Polietileno de media densidad
rotomoldeado con filtro UV.

Caracteristicas de la pintura:

- Pintura en polvo electrostatica termoconvertible.

- Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para mayor
adhesion, limpieza, secado y sopleteado de la pieza.

- Altamente resistente a golpes y rayaduras.

- La retencion de color y resistencia a agentes agresivos e
intemperie, hacen que sea el ideal para el pintado de los
juegos instalados al aire libre que deban permanecer
expuestos a las mas variadas condiciones climéticas y
ambientales.
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ART JI11.1 - Panel Abaco.
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Buloneria antivandélica.
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Producto preparado para
empotrar 400 mm

@ Italia 900 - Poligono industrial Malaguefo. &7 +54 93512714082 ginfo@mundojuegos.com,ar @www.mundojuegos.com.ar

Cérdoba - Argentina.

© 2022 MundoJuegos| Todos los derechos reservados.



